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ПРОФИЛЬНАЯ
СИСТЕМА



Главная отличительная особенность систем Kaleva – их «предназначенность» для отечественного потребителя.

ОКНА 
ДЛЯ РУССКОЙ ЗИМЫ

Популярные оконные системы от мировых 
производителей разрабатывались для 
мягкой «европейской» зимы, поэтому они 
не всегда подходят для эксплуатации в 
наших условиях. Модельный ряд профи-
лей Kaleva создавался специально для 
регионов с холодным климатом. Испыта-
ния показывают, что окна и двери Kaleva 
эффективно справляются со своими зада-
чами при температурах от -50 до +80 °С.

ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИКИ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

Форма, геометрия линий и возможности 
эксплуатации конструкций так же под-
строены под вкусы и желания российских 
клиентов: для этого проводился масштаб-
ный опрос покупателей пластиковых окон. 
В итоге появились системы с особыми 
эстетическими и функциональными пара-
метрами. Разработка, полностью ориенти-
рованная на потребителя!

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

Системы для окон Kaleva производят по 
оригинальной технологии высокотемпера-
турной двухпоточной экструзии. Материал 
систем - компаунд, изготовленный по 
запатентованной рецептуре. Это позволи-
ло создать профиль с идеально гладкой 
глянцевой поверхностью, устойчивой к 
царапинам и другим агрессивным воздей-
ствиям.

О КОМПАНИИ

PROБИЗНЕС2 ecookna.ru



ЦЕННОСТИ БРЕНДА

15 РАЗ победитель премии «Золотое окно»
1 МЕСТО по Москве  по качеству услуг
11,5 ЛЕТ средний стаж работы
сотрудника в компании

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Евроокна – старейший игрок рынка (самая опытная компания на рынке), репутация которого 
проверена большим количеством клиентов. Надежность компании клиент во многом оцени-
вает по показателям воспринимаемого профессионализма компании и ее сотрудников.

24 ГОДА успешной работы
10 ЛЕТ гарантия на фурнитуру
130 ОКОН в день устанавливают
наши монтажные бригады

НАДЕЖНОСТЬ
Демонстрация эксплуатационных характеристик продукта (срок службы и т.п.), лучшие 
гарантийные условия, точность сроков изготовления, а также общая четкость процессов 
взаимодействия. Также мы можем говорить о поддержании высоких стандартов качества на 
производстве и при монтаже (немецкие стандарты качества), системе контроля качества.

50 ЛЕТ срок службы окнаПРАКТИЧНОСТЬ
Практичность связана с надежностью — это корректность работы окна и его механизмов. 
Поддержать эту ценность мы можем через трансляцию жесткости геометрии окна и прочно-
сти конструкции, показатели работы фурнитуры и другие параметры, гарантирующие 
эксплуатационную стабильность в течение длительного периода времени. 

198,6 тыс жителей России стали
нашими клиентами с 1995 года
86 клиентов рекомендуют нас
24 ЧАСА в сутки поддержка клиентов

ДОСТУПНОСТЬ
Вовлеченность во взаимодействие с клиентом, заинтересованность в поиске лучшего вари-
анта  стекления для каждого конкретного случая. Также мы можем делать акцент на более 
удобную модель взаимодействия, например 24-часовую службу поддержки и систему 
информирования клиента.
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1. ЛУЧШАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ     
Снижают теплопотери, позволяя экономить на отоплении в 
холодное время года. Летом сохраняют прохладу, снижая 
затраты на кондиционирование 

2. ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА ОТ ШУМА      
Снижают интенсивность уличных звуков до 31–42 дБ (показа-
тель зависит от МОДЕЛИ И параметров стеклопакета).

3. ПОВЫШЕНОЕ СВЕТОПРОПУСКАНИЕ     
За счет меньшей ширины комбинации «рама/створка» в поме-
щение проникает больше естественного света – светлое, воз-
душное помещение с визуальным простором и легкостью!

4. УНИКАЛЬНАЯ БЕЛОСНЕЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ И ГЛЯНЕЦ
Рецептура сырья и инновационная технология производства 
позволяют создавать продукт, обладающий прочной гладкой 
поверхностью, которая не испортится со временем. Ваше окно 
сохранит свежий вид долгие годы!

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИЙ Kaleva

Больше 
естественного 
света

Класс 
профиля А

Лучшая защита 
от шума

Обычное окно Окно Kaleva
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5. УСИЛЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ      
Прочность конструкций усилена за счет:    
• стального армирования;        
• увеличенной толщины стенок;      
• применения технологии двухпоточного экструдирования; 
• усиленной прочности сварных углов (показатель прочности 
сварных углов на разрушение в 2–3 раза превышает требова-
ния действующего ГОСТ).

6. НАДЕЖНОСТЬ         
Две воздушные камеры обращены наружу («двойная шуба 
наружу»), поэтому фурнитура в окнах Kaleva всегда находится 
в плюсовой зоне и не промерзает, что позволяет эксплуатиро-
вать окна в любых, даже самых неблагоприятных климатиче-
ских условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИЙ Kaleva

Фурнитура всегда 
находится 
в плюсовой зоне

Идеальная белизна 
в течение всего 

срока эксплуатации
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИЙ Kaleva

7. НЕПРИХОТЛИВОСТЬ        
Низкопористая глянцевая поверхность окон Kaleva имеет 
высокую плотность и легко очищается. Частицы грязи не про-
никают в структуру пластика, поэтому белизна остается иде-
альной в течение всего срока эксплуатации.

8. ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН       
Разработка дизайна окна проводилась с учетом результатов 
масштабного опроса покупателей пластиковых конструкций. В 
окнах Kaleva были реализованы доминирующие предпочтения 
и требования клиентов.

9. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА      
Собственная разработка и оптимизация производства позволи-
ли создать продукт класса А по цене среднего сегмента пла-
стиковых окон.

Лаконичный
дизайн
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Самое доступное решение с современными параметрами эксплуатации.
Конструкции Kaleva PROFI – оптимальное решение в ситуации, когда от окна 
требуется минимум возможностей при гарантированном качестве. Модель 
подходит для остекления квартир, дач, отапливаемых балконов и лоджий, 
офисных помещений.

Просто и надежно – вот главный принцип, которым руководствовались 
разработчики при создании системы Kaleva PROFI. Дизайн – в духе минима-
лизма, теплоизоляция – достаточная для стандартных требований энергоэф-
фективности, прочность – обеспечивает надежное удержание формы и 
долговечность.
Практичность и качество по доступной цене!

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество камер, рама/створка - 4/4
Системная глубина, мм - 60
Ширина створки, мм - 60
Толщина стеклопакета, мм - 24, 32
Сопротивление теплопередаче, м²×°С/Вт - 0,70
Шумоизоляция, дБ - 32
Цвет профиля, базовый/в массе - белый/коричневый
Цвет уплотнителя - белый, черный, серый
Штапик - фигурный
Количество контуров уплотнения - 2
Толщина внешней лицевой стенки - класс В
Фурнитура - Roto, G-U, Accadо, Kaleva

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Kaleva

KALEVA PROFI
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Технологичное решение с улучшенными характеристиками
За счет увеличенной глубины профиля конструкции Kaleva STANDART обла-
дают повышенной энергоэффективностью и усиленной прочностью. Модель 
подходит для создания улучшенного комфорта при остеклении квартир, 
частных домов, отапливаемых балконов и лоджий, офисных помещений.

Инновационная компоновка внутренних камер профиля и энергосберегаю-
щий стеклопакет шириной 40 мм уменьшают теплопотери. Использование 
надежной фурнитуры обеспечивает плотное прилегание створки и лучшую 
герметичность. Классический дизайн и безупречная белизна глянцевой 
поверхности – лаконичное эстетическое решение.
Стандарт современного остекления с инновационным подходом!

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество камер, рама/створка - 4/4
Системная глубина, мм - 70
Ширина створки, мм - 70
Толщина стеклопакета, мм - 24, 32, 40
Сопротивление теплопередаче, м²×°С/Вт - 0,74
Шумоизоляция, дБ - 34
Цвет профиля, базовый/в массе - белый/коричневый, 
карамельный, серый
Цвет уплотнителя - белый, серый, черный
Штапик - прямой, фигурный
Количество контуров уплотнения - 2
Толщина внешней лицевой стенки - класс В
Фурнитура - Roto, G-U, Accadо, Kaleva

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Kaleva

KALEVA STANDART
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Передовые архитектурные возможности и энергоэффективность
Любые формы, разнообразие декоративных решений и современный уровень 
теплозащиты позволяют отнести окна Kaleva DESIGN к сектору премиальных 
продуктов. Модель подходит для остекления помещений с высокими требо-
ваниями по энергосбережению – квартир, коттеджей, коммерческих поме-
щений высокого класса.

Особая структура профиля позволила уменьшить его высоту и увеличить 
площадь светопрозрачной части. В результате конструкции получаются 
визуально воздушными и пропускают на 8,9% больше света (по сравнению с 
обычными ПВХ-окнами). Модель создана специально для воплощения самых 
смелых идей по форме и дизайну при высоких показателях теплозащиты.
Гармония эстетики и нового подхода к созданию комфорта!

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество камер, рама/створка - 4/4
Системная глубина, мм - 70
Ширина створки, мм - 78
Толщина стеклопакета, мм - 24, 32, 40
Сопротивление теплопередаче, м²×°С/Вт - 0,85
Шумоизоляция, дБ - 39
Цвет профиля, базовый/в массе - белый/коричневый, 
карамельный, серый
Цвет уплотнителя - белый, серый, черный
Штапик - прямой, фигурный
Количество контуров уплотнения - 2
Толщина внешней лицевой стенки - класс А
Фурнитура - Roto, G-U, Accadо, Kaleva

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Kaleva

KALEVA DESIGN
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Технологичная тишина, утонченная элегантность
Модель Kaleva DESIGN Plus – это эталон по-настоящему тихого и теплого 
окна. Разработка учитывает все самые жесткие требования к премиум-ком-
форту. Модель подходит для остекления помещений с максимальными 
требованиями по энергосбережению.

Самые тихие окна в серии Kaleva. Особая конструкция створки позволяет 
устанавливать широкий стеклопакет с дополнительной третей камерой. Эта 
уникальная возможность в сочетании с многокамерным профилем позволя-
ют достичь максимальной шумоизоляции и высокой энергоэффективности. 
Элегантное решение для тишины, тепла и уюта вашего дома.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Количество камер, рама/створка - 4/5
Системная глубина, мм - 70
Ширина створки, мм - 95,5
Толщина стеклопакета, мм – 40, 50, 58
Сопротивление теплопередаче, м²×°С/Вт - 0,93
Шумоизоляция, дБ - 43
Цвет профиля, базовый/в массе - белый/коричневый, 
карамельный
Цвет уплотнителя - белый, серый, черный
Штапик - прямой, фигурный
Количество контуров уплотнения - 2
Толщина внешней лицевой стенки - класс А
Фурнитура - Roto, G-U, Accadо, Kaleva

KALEVA DESIGN PLUS

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Kaleva
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• В ассортименте белая и окрашенные в массе основы

• Выбор цвета уплотнителей – белый, серый, черный

• Штапики – фигурные и прямые

• Декор — ламинация, окрашивание, витражи

• Доступно изготовление конструкций нестандартных форм

• Возможно сложное эркерное остекление

• Фурнитура — GU Euro-Jet, GU Uni-Jet, Accado, Roto

• Усиление защиты за счет установки противовзломных фурни-

турных систем

• Установка детских систем безопасности

• Гарантия 5 лет

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ для любых проектов остекления
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